Dokiiman No:TL-22
Yaym No : 01

Yaymn Tarihi: 13/04/2016
Revizyon Tarihi: ..../..../2016
Revizyon Sayis1:00
Sayfa No: 1 /2

Etkilesimli Tahta Kullanma Talimati
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“ETKILESIMLI TAHTA” anahtar1 her 6gretmene verilmelidir. Servis anahtarlar (alttaki kilit) ise

okul idaresinde kalmalidir.

“ETKILESIMLI TAHTA” anahtarlar1 6grenciye kesinlikle verilmemelidir.

Tebesir kullanildiktan sonra “ETKILESIMLI TAHTA”nin siirgiilii kismina atilmamali, tebesir

tozunun “ETKILESIMLI TAHTA’ya verecegi zarar diisiiniilerek temizligi i¢in gerekenlerin

yapilmasi gerekmektedir.

“ETKILESIMLI TAHTA” ders bitiminde kapatma islemleri yerine getirildikten sonra kullanan

ogretmenler tarafindan kilitlenmelidir.

Teneffiislerde “ETKILESIMLI TAHTA nin giivenligini saglamak icin sinif 6gretmenleri, ndbetci

ogrencileri belirlemelidir.

Alt yap1 ¢aligmalar bitirilinceye kadar elektrik prizlerinin ve ara kablolarin 6grenci giivenligini

tehdit etmemesi i¢in gerekli tedbirler alinmalidir.

“ETKILESIMLI TAHTA”lara lisanssiz program yiiklenmeyecektir. Yiikleme yapilacak

programlarda okul BT Rehber 6gretmeninden yardim istenecektir.

“ETKILESIMLI TAHTA” teneffiislerde ve 6gle arasinda kapali tutulacaktir.

“ETKILESIMLI TAHTA” ile ilgili karsilasilan sorunlarda okul BT Rehber 6gretmeninden yardim

istenecektir.

a. Kapaklar zor kapaniyorsa,

b. Programlar diizgiin ¢alismiyorsa,

c. Dokunmatik ekranda kalibre sorunu vb. varsa.

Etkilesimli tahta yonetici sifresi BT Rehber 6gretmeni tarafindan degistirilmelidir.

“ETKILESIMLI TAHTA” uzun siire kullanilmayacaksa (alt yap1 bitinceye kadar) giic

kaynagindan ayiriniz.

Uriinii temizlerken dikkat edilmesi gereken hususlar;

a. “ETKILESIMLI TAHTA” iiriiniiniizii temizlerken sistemin acik olmamasi gerekmektedir.

b. “ETKILESIMLI TAHTA” vyiizeyini temizlemek icin liitfen yumusak ve hafif nemli bez
kullanin.

c. [Ekrani temizlemek i¢in kimyasal temizleyiciler kullanmayiniz.

d. Temizleyici maddeyi dogrudan “ETKILESIMLI TAHTA” fiiriiniiniize uygulamayniz.

e. “ETKILESIMLI TAHTA”y1 kullanirken iiriinii nem, yiiksek sicaklik, ates, direkt giines 15181 ve

de toza maruz birakmayiniz.
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f. “ETKILESIMLI TAHTA” altindaki havalandirma bosluklari, sistemin asir1 1sinmasim
engellemeden, daha giivenli ¢aligmasini saglayacaktir. Bu bosluklar1 kapatmayiniz veya bir
esya ile hava akimini engellemeyiniz.

g. “ETKILESIMLI TAHTA” giicli manyetik alan iireten biiyiikk hoparlor gibi elektrikli
aygitlardan en az 15 cm uzakta konumlandiriniz.

h. “ETKILESIMLI TAHTA” iizerine agir cisimler koymaymiz. Ekran olduk¢a hassastir ve de
zarar gorebilir.

i. Ekrani temizlerken hig¢bir zaman sert temizlik malzemeleri kullanmayiniz.

J.  Ekrana sivri uglu kalem ya da benzeri cisimlerle dokunmayiniz.

13. “ETKILESIMLI TAHTA” kullanim kilavuzunu (Firma tarafindan yayinlanan) okuyunuz.
14. HDMI kablolarm “ETKILESIMLI TAHTA” ya takmanin zor olmasimndan dolayi; Alt yapi
caligmalar1 bitinceye kadar bu kablolarin Okul BT Rehber 6gretmeni tarafindan yerine takilip

kullanima hazir halde bulundurulmalidir




