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Taslama Tezgah Kullanim Talimat1
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Arizali ve topraklamasi olmayan fig-priz sistemi kullanilmayacaktir.

Fisi takarken, makine diigmesinin agik olmadigindan emin olunacaktir.

Ag¢ma-Kapama diigmesi islevini yerine getirmiyorsa makine kullanilmayacaktir.
Tezgahlarin tas muhafazalarinin takili olmasi gerekir, aksi halde tezgah calistirilmayacaktir.
Kullanilan tas capina gore tezgah devrinin ayarlanmasi yapilacaktir.

Makineyi ¢alistirmadan ve yeni tag takmadan Once tasin catlak, kirik ve uygun secilmis
olup olmadig1 kontrol edilecektir.

Tag baglanirken sik1 baglanacaktir.

Parlayici ve patlayict maddelerin taglama tezgahinin yaninda bulunmadigi kontrolii
yapilacaktir, eger varsa ¢alisma ortamindan derhal uzaklastirilacaktir.

Tezgah ilk caligirken yana ¢ekiliniz.

Hareket halindeki taga kesinlikle dokunulmayacaktir.

Dar elbiseler giyilecek, elbise kollar1 i¢eri dogru kivrilacak, taki kullanilmayacaktir.
Calisirken koruyucu gozliik ve uygun eldiven kullanilacaktir.

Calisirken bas ve viicut tezgahtan uzak tutulacaktir.

Taslama yaparken is pargasi tasa fazla kuvvetle bastirilmayacaktir.

Tezgahin ve makinenin keskin, delici ve donen pargalarindan eller uzak tutulacaktir.
Tezgah lizerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktir.

Makine kullanilmiyorken mutlaka kapatilacaktir.

Elektrik kablosu her zaman aletin arka kismina dogru ve uzak tutulacaktir.

Makine iizerine ve ¢alisma ortamina gelisigiizel malzeme birakilmayacaktir.

Mola ve paydoslarda makine ¢alisir durumda asla terk edilmeyecek ve anahtar kapatilip
tamamen durmasi igin bir siire beklenecektir.

Makine ariza durumunda hemen kapatilacak ve bakim sorumlusuna haber verilecektir.
Kendi giivenliginiz kadar ¢evrenizdekilerin de giivenligini 6nemseyiniz.

Yetkisi olmayanlarin kullanmasi kesinlikle yasaktir.




